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MOTEUR  

Type 6 cylindres en ligne de 3,0 L, turbocompresseur à double volute 

Mécanisme des soupapes DACT à 24 soupapes, entraînement à chaîne, avec distribution à 
calage variable 

Cylindrée 2 998 cm3 

Alésage x course 82 x 94,6 mm 

Rapport de compression 10,2:1 

Puissance 382 ch à 5 800-6 500 tr/min 

Couple 368 lb-pi à 1 800-5 000 tr/min 

Temps de 0 à 100 km/h 
(secondes) 

Manuelle : 4,4 s / Automatique : 4,1 s (estimation du fabricant) 

Système d’alimentation en carburant Injection directe 

Carburant requis Carburant super (indice d’octane 91/95 min.) 

Consommation de carburant estimée* 
(ville/route/combinée) 

Automatique : 10,2/7,7/9,1 L/100 km 

Manuelle : 12,7/8,8/10,9 L/100 km 
*Consommation estimée par le fabricant. Les chiffres réels peuvent varier. 
 

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT  

Organe de transmission Propulsion arrière 

Type de transmission Boîte automatique 8 rapports Boîte manuelle 6 rapports 

Rapports d’engrenage   

1re 5,250 4,110 
2e 3,360 2,315 
3e 2,172 1,542 
4e 1,720 1,179 
5e 1,316 1,000 
6e 1,000 0,846 
7e 0,822 - 
8e 0,640 - 

Marche arrière 3,712 3,727 
Rapport de 

propulsion finale 
3,154 3,460 

 
 
 
 
 



GR Supra 2025 
Informations sur le 
produit #GRSupra 

#GRSupra 

 

 

CHÂSSIS ET CARROSSERIE  
Suspension - Avant Jambes de force MacPherson à double articulation 

- 
Arrière Multibras avec une structure à cinq bras 

Barre stabilisatrice - Diamètre 23,5 mm/18,0 mm (avant/arrière) 
Supports légers en aluminium entre 
la tourelle de jambe de force et le 
radiateur 

De série 

Direction - Type Direction à assistance électrique 

- Ratio hors tout 15,1 

- Diamètre de braquage 34,1 pi (pneus) 

Freins - Type avant Frein à disque ventilé avec étrier fixe à 4 pistons BremboMD 

- Diamètre avant 13,7 po 

- Type arrière Frein à disque ventilé avec étrier flottant à un piston 

- Diamètre arrière 
13 po (3,0) 

13,6 po (3,0 Premium et A91 – manuelle) 

- Stationnement  Frein de stationnement électrique 

Dimensions des roues Avant : 19 x 9,0 po 
Arrière : 19 x 10,0 po 

Type et matériau des roues Aluminium forgé 

Dimension des pneus Avant : 255/35 ZR19 Arrière : 275/35 ZR19 

Type de pneus Michelin Pilot Super Sport 

Pneu/roue de secours Trousse de réparation de crevaison de pneu 

 
DIMENSIONS EXTÉRIEURES  

Empattement 2 470 mm (97,2 po) 

Longueur hors tout 4 381 mm (172,5 po) 

Largeur hors tout 1 854 mm (73,0 po) 

Hauteur hors tout 1 293 mm (50,9 po) 

Largeur de voie (avant/arrière) 1 594/1 589 mm (62,8/62,6 po) 

Garde au sol 112 mm (4,4 po) 

 
DIMENSIONS INTÉRIEURES  

Nombre de places 2 

Dégagement à la tête 972,8 mm (38,3 po) 
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Dégagement aux jambes 1 071,9 mm (42,2 po) 

Dégagement aux épaules 1 381,8 mm (54,4 po) 

Volume de l’habitacle, EPA 1 292,9 mm (50,9 pi3) 

Volume de chargement (coffre) 288,8 litres (10,2 pi3) 

 
POIDS ET CAPACITÉS  

Poids en ordre de marche Automatique - 1 547,2 kg (3 411 lb) 
Manuelle - 1 537,2 kg (3 389) 

Capacité du réservoir 52 litres (13,7 gallons) 

Huile moteur 6,5 litres 

 
COULEURS EXTÉRIEURES OFFERTES 

• Zéro absolu 
• Nocturne 
• Rouge Renaissance 2.0 
• Stratosphère* 
• Gris rapide 
• Blanc fumée* 

 
 

*Couleur à coût supplémentaire 
 

COUVERTURE DE GARANTIE LIMITÉE DE BASE 
• 3 ans/60 000 km de base 
• 5 ans/100 000 km sur le groupe propulseur 
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