
 

                   Spécifications du Lexus LX 2025 

 

Dimensions et poids   LX 600 LX 700h 

Général 

  

  

Longueur, mm (po) 
5 085 (200,2)*1 
5 095 (200,59) 

Largeur, mm (po) 1 990 (78,35) 

Hauteur, mm (po) 
1 885 (74,21)*3 
1 895 (74,61)*4 

1 885 (74,21)*2, *3 
1 895 (74,61)*4, *12 

Empattement mm (po) 2 850 (112,2) 

Largeur de voie Avant, mm (po) 1 677 (66,02) 

  Arrière, mm (po) 1 678 (66,06) 

Dégagement à la tête 

  

  

Avant, mm (po) 960 (37,8) 

Arrière, 
mm (po) 
 

2e rangée 990 (38,98) 
990 (38,98)  

985 (38,78)*5 

3e rangée 895 (35,24) 

Dégagement aux jambes 

  

  

Avant, mm (po) 

  
1 045 (41,14) 

Arrière, 
mm (po) 

  

2e rangée 930 (36,61) 
930 (36,61) 

860 (33,86)*5 

3e rangée 790 (31,1) 

Dégagement aux 
épaules 
 

Avant, mm (po) 1 560 (61,42) 

Arrière, 
mm (po)  

2e rangée 1 495 (58,86) 

3e rangée 1 425 (56,10) 

Dégagement aux 
hanches 

  

Avant, mm (po) 1 515 (59,65) 

Arrière, 
mm (po)  

2e rangée 1 495 (58,86) 

3e rangée 1 245 (49,02) 1 140 (44,88) 

Intérieur 

  

  

Longueur, mm (po) 

  

2 755 (108,46)*6 
1 950 (76,77)*7 

2 755 (108,46)*6 
2 005 (78,94)*5 
1 950 (76,77)*7 

Largeur, mm (po) 1 630 (64,17) 

Hauteur, mm (po) 
1 190 (46,85)*8 

1 210 (47,64) 



 

                   Spécifications du Lexus LX 2025 

 

Dimensions et poids   LX 600 LX 700h 

Distance entre les ponts 
d’assise 

De l’avant vers l’arrière, 
mm (po) 

950 (37,4) 

Nombre de places 

  

2 rangées (personnes) 5 4*5, 5 

3 rangées (personnes) 7 7 

Porte-à-faux 

  

Avant, mm (po) 
1 035 (40,75)*1 
1 040 (40,94) 

Arrière, mm (po) 1 215 (47,83) 

Garde au sol min. en 
mouvement 

 mm (po) 
200 (7,87)*3 
205 (8,07)*4 

200 (7,87)*3 
205 (8,07)*4, *13 

Emplacement de la garde au sol min. en mouvement Couvercle inférieur de moteur 

Angle d’approche    Degrés 21*1 / 22*3 / 23*4 21*1/ 22*2*3 / 
23*4*12 

Angle de départ Degrés 
22*1*4

2*4 
21 

Poids en ordre de 
marche (réglementation 
des émissions) 

  

Avant (lb) 3 100 - 3 110 3 175 - 3 230 

Avant (lb) 2 680 - 2 835 3 010 - 3 085 

Total (lb) 5 790 - 5 945 6 230 - 6 260 

Poids en ordre de 
marche (FMVSS) 

Avant (lb) 3 086 - 3 108 3 174 - 3 229 

Avant (lb) 2 645 - 2 788 2 932 - 3 053 

Total (lb) 5 754 - 5 875 6 128 - 6 261 

Poids nominal brut du 
véhicule (PNBV) 

Total (lb) 7 230 7 450 

Capacité de 
remorquage  

Avec groupe Remorquage (lb) 8 000 

Volume de chargement 
(SAE) 

  

  

(pi3) 

  

  

Tous les sièges 
relevés (modèle 
à 2 rangées) 

46 30,98*16 

Tous les sièges 
relevés (modèle 
à 3 rangées)  

11 7,23*16 
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  Chargement 
max. (2 rangées) 

71*9 62,56*14 

Chargement 
max. (3 rangées) 

64*10, 44*11 62,43*14 

Dimensions et poids   LX 600 LX 700h 

Capacité du réservoir  Litres (gallons US) 80 (21,14) 68 (17,97) 

*1 : F SPORT    *2 : Véhicules chaussés de pneus 265/65R18    *3 : Véhicules chaussés de pneus 265/55R20   *4 : Véhicules 
chaussés de pneus 265/50R22   *5 : Modèle Ultra-luxe    *6 : Modèle 7 places    *7 : Modèle 5 places   *8 : Avec toit ouvrant   
*9 : Banquette arrière rabattue   *10 : Banquettes de 2e et 3e rangées rabattues   *11 : Banquette de 3e rangée rabattue   *12 : 
Véhicules chaussés de pneus 265/70R18   *13 : Modèle Overtrail   *14 : Sans système de divertissement arrière et avec les 
sièges de la première rangée à la position la plus avancée  

Moteur  LX 600 LX 700h 

Type de moteur V35A-FTS 

Nombre et disposition des cylindres  6 cylindres en V 

Mécanisme des soupapes 
DACT 24 soupapes, chaîne de 

distribution 

Alésage x course  po 3,37 x 3,94 

Cylindrée  pi3 (cm3) 3,445 (210,23) 

Rapport de compression 10,5 

Système d’injection de carburant EFI (D-4ST) 

Type de carburant Premium 

Indice d’octane recommandé 95 ou plus (octane) 

Puissance  ch à tr/min. 409 à 5 200 457 à 5 200 

Couple lb∙pi à tr/min. 479 à 2 000 583 à 2 400 

Consommation de 
carburant estimée par le 
fabricant (L/100 km) 

Ville 14,2 12,5 

Route 10,8 10,7 

Combinée 12,7 11,7 

Batterie hybride LX 600 LX 700h 

Type de batterie – 
Batterie à hydrure 

métallique de nickel

Tension nominale  (kW) – 288 
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Nombre d’éléments de 
la batterie  

(N·m) – 240 

Performance  LX 600 LX 700h 

Vitesse max.*15 (km/h) 210 

Accél.*15 (0-100 km/h) (s) 7,0 6,5 

*15 : chiffres mesurés par Toyota 

Châssis  LX 600 LX 700h 

Boîte de vitesses  Type Automatique 

Rapport de transmission 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1re 4,923 

2e 3,257 

3e 2,349 

4e 1,944 

5e 1,532 

6e 1,193 

7e 1,000 

8e 0,801 

9e 0,661 

10e 0,613 

Marche arrière 4,307 

Châssis LX 600 LX 700h 

Rapport d’engrenage de différentiel (avant / arrière) – / 3,307 

Type de freins Avant À disque ventilé 

Arrière À disque ventilé 

Taille des freins 
(diamètre extérieur du 
disque x épaisseur) 

Avant, mm (po) 354 (13,94) / 32 (1,26) 

Arrière, mm (po) 335 (13,19) / 20 (0,79) 

Frein de stationnement (type de commande et emplacement) Frein de stationnement électronique 

Type de suspension 

  

Avant À double bras triangulaire 

Arrière Multibras 
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Rayon de braquage min. 

  

Entre trottoirs, m (pi) 6,0 (19,7) 

Entre murs, m (pi) 6,4 (21,0) 

Type de direction assistée EPS (électronique) 

 

 

Couleurs 
Ultra blanc* 
Blanc éminent nacré* 
Argent atomique 
Manganèse lustré* 
Caviar  
Terre* 
Vert nori nacré 

*Coût supplémentaire 
 
 

Couverture de garantie limitée de base 
 Garantie de base de 3 ans/60 000 km 
 Garantie du groupe propulseur de 6 ans/110 000 km, selon la première éventualité 
 Garantie des composants hybrides de 8 ans/160 000 km 
 Garantie de la batterie hybride de 10 ans/240 000 km 

 
 


