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SYSTÈME DE PROPULSION HYBRIDE 

Puissance nette du système hybride 220 chevaux  

Moteur M20A-FXS (cycle Atkinson) 

Type, matériaux 4 cylindres de 2,0 L en aluminium, DACT à 16 soupapes avec 
système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i) 

Mécanisme des soupapes 4 soupapes/cylindre avec VVT-i 

Cylindrée 1 987 cm3 

Alésage x course 80,5 x 97,6 mm 

Rapport de compression 14,0:1 

Puissance du moteur (SAE net) 150 chevaux à 6 000 tr/min 

Couple moteur 139 lb-pi 

Carburant recommandé Sans plomb, indice d’octane de 87 

Certification pour les émissions SULEV30 avec véhicule zéro émission transitionnel (TZEV) 

Consommation de carburant estimée* 
(ville/route/combinée) 

4,4/4,6/4,5 L/100 km (SE) 

4,7/5,0/4,9 L/100 km (XSE, XSE Premium) 

Consommation équivalente estimée* 
(combinée) 

1,8 Le/100 km (SE) 

2,1 Le/100 km (XSE, XSE Premium) 

Autonomie totale estimée* 960 km (SE) 

890 km (XSE, XSE Premium) 

Autonomie électrique estimée** Jusqu’à 72 km (jusqu’à 135 km/h pour la SE) 

Jusqu’à 64 km (jusqu’à 135 km/h pour les XSE et XSE Premium) 

Temps de recharge*** Environ 4 h (240 V) / 11 h (120 V) 

MOTEUR-GÉNÉRATEUR DEUX (MG2) 

Fonction Entraîne les roues avant, récupération au freinage 

Type Moteurs électriques synchrones à CA à aimant permanent 

Tension maximale 650 V (CC) 

Puissance du moteur électrique 161 ch/120 kW 

BATTERIE ÉLECTRIQUE HYBRIDE BRANCHABLE 

Type Lithium-ion 

Poids de la batterie 129 kg / 284 lb 

Capacité de la batterie 13,6 kWh (51 Ahr) 

Capacité du chargeur embarqué 3,5 kW 
*Chiffres estimés par RNCan. La consommation réelle peut varier. 

**Le mode tout électrique de la Prius Prime combine l’électricité et l’essence et peut fonctionner dans certaines conditions jusqu’à 72 km avec une charge 
complète. Les accélérations et freinages rapides, l’état de la route et du véhicule ou l’utilisation de la climatisation peuvent empêcher ou limiter l’utilisation 
ou l’efficacité du mode tout électrique. 
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SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT 

Type de transmission Transmission à variation continue à commande électronique 
(eCVT) 

 

CHÂSSIS ET CARROSSERIE 

Suspension Avant 
 
Arrière 

Suspension indépendante à jambes de force 
MacPherson avec barre stabilisatrice 
Suspension arrière multibras avec barre 
stabilisatrice arrière 

Direction Type Direction assistée électrique (EPS) à crémaillère  

Diamètre de braquage, d’un 
trottoir à l’autre  

10,5 m/34,4 pi (modèle SE) 
10,8 m/35,4 pi (modèles XSE et XSE Premium) 

Freins Avant Freins à disques ventilés assistés à l’avant 

Diamètre avant Disque de 305 mm 

Arrière Disque arrière plein avec freinage à récupération 
intégré et Système de sécurité StarMC 

Diamètre arrière Disque de 280 mm 

Stationnement Frein de stationnement électrique automatique 

Dimensions des roues    Roues de 17 po en alliage avec enjoliveurs (SE)  
Roues de 19 po en alliage (XSE, XSE Premium) 

Type et matériau des roues  Roues en alliage d’aluminium à 5 rayons avec 
enjoliveurs à deux tons (SE) 
Roues de 19 po en alliage d’aluminium usiné (XSE, 
XSE Premium) 

Dimension des pneus  Pneus 195/60R17 (SE) 
Pneus 195/50R19 (XSE, XSE Premium) 

Type de pneus  Toutes saisons 

 

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 

Empattement 2 751 mm (108,3 po) 

Longueur hors tout 4 598 mm (181,1 po) 
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Largeur hors tout 1 781 mm (70,2 po) 

Hauteur hors tout 
1 420 mm (55,9 po) modèle SE 
1 430 mm (56,3 po) modèles XSE, XSE Premium 

Poids en ordre de marche 
3 461 lb / 1 570 kg (SE) 
3 516 lb / 1 595 kg (XSE) 
3 571 lb / 1 620 kg (XSE Premium) 

Garde au sol 
143 mm (5,6 po) modèle SE 
153 mm (6,0 po) modèles XSE, XSE Premium 

Largeur de voie (avant/arrière) 1 562/1 580 mm (61,7/61,8 po) 

Coefficient de traînée (Cx) 0,27 avec roues de 17 po 

 

DIMENSIONS INTÉRIEURES 

Nombre de places 5 

Dégagement à la tête (avant/arrière) 965/925 mm (38,0/36,4 po) 

Dégagement aux épaules (avant/arrière) 1 404/1 410 mm (55,3/52,8 po) 

Dégagement aux hanches (avant/arrière) 1 389/1 313 mm (54,7/51,7 po) 

Espace pour les jambes (avant/arrière) 1 097/884 mm (43,2/34,8 po) 

Volume de l’habitacle 2 582 litres (91,2 pi3) 

Volume de chargement (sièges relevés) 575 litres (20,3 pi3) 

Volume de chargement (sièges rabattus)     756 litres (26,7 pi3) 

 
COULEURS EXTÉRIEURES OFFERTES 

• Frisson glacé nacré* 
• Argent incisif 
• Gris gardien 
• Noir minuit métallisé  
• Bleu réservoir 
• Jaune maximum 
• Rouge supersonique* 

*Couleur à coût supplémentaire 

COUVERTURE DE GARANTIE LIMITÉE DE BASE 
• 3 ans/60 000 km de base 
• 5 ans/100 000 km sur le groupe propulseur 
• 8 ans/160 000 km sur les composants du système hybride 
• 10 ans/240 000 km sur la batterie hybride 
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