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Moteur 
 
 
Puissance nette du système 
hybride 

302 ch combinés 

Type, matériaux 4 cylindres de 2,5 L à force dynamique, bloc en alliage d’aluminium avec 
culasses en alliage d’aluminium 

Mécanisme des soupapes 16 soupapes (4 par cylindre), double arbre à cames en tête (DOHC) avec 
distribution à calage variable intelligent à moteur électrique (VVT-iE) sur 
l’arbre à cames d’admission, et système de distribution à calage variable 
intelligent (VVT-i) sur l’arbre à cames d’échappement 

Cylindrée 2 487 cm3 
Alésage x course 87,5 x 103,4 mm 
Rapport de compression 14,0:1 
Puissance 177 ch à 6 000 tr/min 
Couple moteur 165 lb-pi à 3 600 tr/min  
Système d’allumage Système d’allumage direct de Toyota (TDI) 
Système d’alimentation en 
carburant 

D-4S 

Carburant recommandé Indice d’octane de 87 ou plus 
Autonomie électrique estimée 
par le constructeur 

68 km 

Consommation estimée* 
(ville/route/combinée) 

(5,7/6,4/6,0)  

*Consommation de carburant estimée. Les chiffres réels peuvet varier.   
 

MOTEUR ÉLECTRIQUE 

Type Synchrone à aimant permanent 

Puissance, avant/arrière 179/53 ch (134/40 kW) 

Couple 199/89 lb-pi 

BLOC-BATTERIE 

Type 18,1 kWh lithium-ion 

Tension 355,2 V 

Chargeur Chargeur embarqué de 6,6 kW 

Temps de recharge à 6,6 kW : 
120 V à 12 A 
240 V à 16 A  

 
12 h 
2,5 h 

 
SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT 

Disposition Traction intégrale électronique sur demande 

Type de transmission À variation continue à commande électronique 
Transmission (eCVT) avec mode séquentiel 

 
CHÂSSIS ET CARROSSERIE 
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Suspension - Avant Suspension avant indépendante à jambes de force MacPherson avec 
barre stabilisatrice 

 - Arrière Suspension arrière multibras avec barre stabilisatrice 

Direction - Type Direction assistée électrique; type parallèle à crémaillère 
Direction à crémaillère assistée  

 - Ratio hors tout 14,3:1 (SE) 
14,4:1 (XSE)  

 - Diamètre de 
                                        braquage    

11 m/36,1 pi (SE) 
11,4 m/37,4 pi (XSE)  

Freins   - Type, avant Disques ventilés 

 - Diamètre, avant 328 mm/12,9 po 

 - Type, arrière Disques ventilés 

 - Diamètre, arrière 215 mm/12,4 po 

 - Stationnement Frein de stationnement électronique 

Roues et pneus 18 x 7,0 po (SE) 
19 x 7,5 po (XSE) 

Type et matériau des roues Alliage d’aluminium de série 

Dimension des pneus 225/60R18 (SE) / 235/55R19 (XSE) 

Pneu/roue de secours Temporaire  
 

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 

Empattement 2 690 mm (105,9 po) 

Longueur hors tout 4 596 mm (180,9 po)  

Largeur hors tout 1 854 mm (73,0 po) 

Hauteur (avec antenne) 1 702 mm (67,0 po)  

Largeur de voie - avant/arrière 1 600 mm (63,0 po) /  1 618 mm (63,7 po) – SE 
1 608 mm (63,3 po) – XSE 

Garde au sol  203,2 mm/8,0 po (SE) 
208,28/8,2 po (XSE) 

Angle d’attaque/de sortie 18,6/21,4 degrés 
 

DIMENSIONS INTÉRIEURES 

Nombre de places 5 

Dégagement à la tête    

 - Avant  991 mm (39,0 po) – SE 
958 mm (37,7 po) – XSE 
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955 mm (37,6 po) – XSE Technologie 

 - Arrière 1 016 mm (40,0 po) – SE 
1 001 mm (39,4 po) – XSE 
963 mm (37,9 po) – XSE Technologie 

Dégagement aux jambes  

 - Avant  
 - Arrière   

1 039 mm (40,9 po) 
960 mm (37,8 po) 

Dégagement aux épaules  

 - Avant                  1 468 mm (57,8 po) 

 - Arrière             1 432 mm (56,4 po) 

Dégagement aux hanches  

 - Avant                  1 379 mm (54,3 po) 

 - Arrière             1 211 mm (47,7 po) 

Volume de chargement  

 - Derrière les sièges avant 1 977 litres (69,8 pi3) 

 - Derrière la 2e rangée 949 litres (33,5 pi3) 
 

POIDS ET CAPACITÉS  

Poids en ordre de marche (AWD)      1 920 kg / 4 235 lb (SE) 
1 950 kg / 4 300 lb (XSE) 

Charge utile                        588 kg / 1 295 lb (SE) 
558 kg / 1 230 lb (XSE) 

Poids nominal brut du véhicule   2 508,37 kg / 5 530 lb 

Capacité de remorquage max.       1 133 kg / 2 500 lb 

Capacité du réservoir           55 litres / 14,5 gallons 
 

COULEURS EXTÉRIEURES OFFERTES 
 

• Blanc  
• Ciel argent métallisé 
• Noir minuit métallisé 
• Frisson glacé nacré* 
• Gris magnétique métallisé 
• Frisson glacé nacré avec toit noir* 
• Ciel argent métallisé avec toit noir* 
• Gris magnétique métallisé avec toit noir* 
• Bleu héliographique avec toit noir* 
• Rouge supersonique avec toit noir* 

 
 

*Couleur à coût supplémentaire         
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COUVERTURE DE GARANTIE LIMITÉE DE BASE 

• 3 ans/60 000 km de base 
• 5 ans/100 000 km sur le groupe propulseur 
• 8 ans/160 000 km sur les composants du système hybride 
• 10 ans/240 000 km sur la batterie hybride 
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