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MOTEUR  

 

 

Puissance nette du système 

hybride 

196 ch combinés 

Type, matériaux Moteur 4 cylindres de 2,0 L à force dynamique, bloc en 

alliage d’aluminium avec culasses en alliage d’aluminium 

Mécanisme des soupapes DACT, 16 soupapes, avec double système de distribution à 

calage variable intelligent (VVT-i) 

Cylindrée 1 987 cm3 

Alésage x course 80,5 x 97,6 mm 

Rapport de compression 14,0:1 

Puissance (moteur à essence) 150 ch à 6 000 tr/min 

Couple (moteur à essence 

seulement) 

139 lb-pi à 4 400-5 200 tr/min 

Système d’allumage Système d’allumage direct de Toyota (TDI) 

Système d’alimentation en 

carburant 

D-4S 

Carburant recommandé Sans plomb à indice d’octane 91 ou supérieur 

Certification pour les émissions SULEV 30 

Consommation estimée* 

(ville/route/combinée) 

5,2/6,2/5,6 L/100 km  

 

MOTEUR ÉLECTRIQUE 

 

 

Type Synchrone à aimant permanent 

Couple 206 Nm / 151,94 lb-pi 

BLOC-BATTERIE  

Type Batterie lithium-ion 

Tension nominale 222 V 

Capacité [3 h] (Ahr) 4,08 

Tension du système CC 600 V 

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT 

Disposition Traction intégrale électronique sur demande 

Type de transmission Transmission à variation continue à commande 

électronique (eCVT) 
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CHÂSSIS ET CARROSSERIE 

Suspension - Avant Suspension avant indépendante calibrée sport à jambes 

de force MacPherson avec barre stabilisatrice, ressorts 

hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques 

 - Arrière Suspension arrière multibras à double bras triangulaire 

avec ressorts hélicoïdaux, bras oscillants, barre 

stabilisatrice et amortisseurs hydrauliques 

 - Diamètre de la 

                                        barre 

stabilisatrice   (avant/arrière) 

25/21 mm 

Direction - Type Direction assistée électrique (EPS); à crémaillère 

 

 - Ratio hors tout 13,7:1 

 - Tours de butée 

à  butée 

2,65  

 - Diam. du rayon 

de                     

                                      braquage (de  

                                      trottoir à 

trottoir) 

10,80 m/35,4 pi 

 

Freins   - Type, avant Disques ventilés assistés 

 - Diamètre, avant 305 mm/12,0 po  

 - Type, arrière Disque plein 

 - Diamètre, arrière 282 mm/11,1 po 

 - Stationnement Frein de stationnement électronique 

Système de freins antiblocage 

(ABS) 

Standard 

Tailles/types de roues Roues de 17 po en alliage couleur argent (SE) 

Roues de 18 po en alliage au fini usiné peint noir (XSE) 

Dimension des pneus 215/65R17 (SE) 

225/55R18 (XSE) 

Pneu/roue de secours Trousse de réparation de pneu 
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DIMENSIONS EXTÉRIEURES 

Empattement 2 640 mm (105,6 po) 

Longueur hors tout 4 490 mm (179,6 po) 

Largeur hors tout 1 825 mm (73,0 po) 

Hauteur hors tout  1 648 mm (65,92 po) 

Garde au sol  204 mm (8,1 po) 

Angle d’attaque/de sortie 16,2/22,8 degrés  

 

DIMENSIONS INTÉRIEURES 

Nombre de places 5 

Dégagement à la tête avec toit ouvrant 

(avant/arrière)  

1 003/993 mm (39,5/39,1 po) 

Dégagement à la tête sans toit ouvrant 

(avant/arrière) 

980/990 mm (38,6/39,0 po) 

Dégagement aux épaules (avant/arrière) 1 339/1 331 mm (52,7/52,4 po) 

Dégagement aux hanches (avant/arrière) 1 336/1 112 mm (52,6/43,8 po) 

Volume de chargement (avec toit ouvrant)  

  - Tous les sièges relevés 609 litres (21,5 pi3) 

  - Derrière la rangée avant avec 

la  

                                  2e rangée rabattue 

1 750 litres (61,8 pi3) 

  

Volume de l’habitacle EPA 2 687 litres (88,4 pi3) sans toit ouvrant  

2 656 litres (87,3 pi3) avec toit ouvrant 

 

POIDS ET CAPACITÉS  

Poids en ordre de marche  1 510 kg / 3 330 lb (SE) 

1 530 kg / 3 373 lb (XSE) 

Charge utile 577 kg / 1 272 lb (SE) 

557 kg / 1 228 lb (XSE) 

Poids nominal brut du véhicule  4 600 lb / 2 086 kg 
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Capacité de remorquage max. 1 500 lb / 680 kg 

Charge au timon max. (10 % de la capacité de 

remorquage) 

150 lb / 68 kg 

Capacité du réservoir 10,6 gal / 40 L 

Huile moteur SAE OW-16; 4,8 pintes avec changement de 

filtre à huile 

 

COULEURS EXTÉRIEURES OFFERTES 

• Frisson glacé nacré*  

• Célestite  

• Noir de jais mica 

• Bleu cavalerie/toit noir*  

• Rouge vibrant cristal métallisé/toit noir*  

• Argent sonique métallisé/toit noir* 

*Couleur à coût supplémentaire 

 

 

COUVERTURE DE GARANTIE LIMITÉE DE BASE 

• Garantie de base de 3 ans/60 000 km 

• Garantie du groupe propulseur de 5 ans/100 000 km 

• Couverture des composants hybrides de 8 ans/160 000 km 

• Garantie de la batterie hybride de 10 ans/240 000 km 

 


