
  

Information sur le produit – LC 500/LC décapotable 2026 

 
Dimensions extérieures  LC 500 LC 500 décapotable 
Général  Longueur, mm (po)  4 760 (187,4)  4 760 (187,4)  

Largeur sans rétroviseurs, 
mm (po) 

1 920 (75,59)  1 920 (75,59)  

Hauteur sans charge, mm 
(po)  

1 345 (52,95)  1 345 (52,95) 

Empattement  mm (po) 2 870 (112,99)  2 870 (112,99)   
Largeur de voie  Avant, mm (po)  1 630 (64,17)  1 630 (64,17)  

Arrière, mm (po)  1 635 (64,37)  1 635 (64,37)  
Garde au sol  mm (po)   133 (5,24)  133 (5,24)  

 

Dimensions intérieures  LC 500 LC 500 décapotable 
Nombre de places  Personnes  4  4  
Dégagement à la tête   Avant avec toit en verre, 

mm (po)  
943,8 (37,16)  943,4 (36,75)  

Avant avec toit en CFRP, 
mm (po)  

943,4 (36,75)  

Arrière, mm (po)  818,2 (32,21)   818,2 (32,21)   
Dégagement aux jambes   Avant, mm (po)  1 066,9 (42,0)  1 066,9 (42,0)  

Arrière, mm (po)  825,7 (32,5)  712,0 (28,0)  
Dégagement aux épaules  Avant, mm (po)  1 438,7 (56,54)  1 438,7 (56,54)  

Arrière, mm (po)  1 245,2 (48,94)  1 173,48 (46,2)  
Dégagement aux 
hanches  

Avant, mm (po)  1 377,4 (54,13) 1 377,4 (54,13)   
Arrière, mm (po)  1 112,4 (43,72)  1 112,4 (43,72)  

Volume de l’habitacle  m3 (pi3)  2,433 (85,929)  2 128 (75,2)  
Avec toit en CFRP, m3 
(pi3)  

2,411 (85,154)   

Volume de chargement 
(SAE)  

m3 (pi3) 0,153 (5,408)  0,0962 (3,4) 

 

Poids et capacités  LC 500 LC 500 décapotable 
Poids en ordre de marche  kg (lb)  1 970 (4 340)  2 040 (4 500)  
Poids brut du véhicule kg (lb)  2 385 (5 260)  2 476 (5 460)  
Répartition du poids   Avant/arrière               54/46  52,5/47,5  
Capacité du réservoir                      L (gal)  82 (21,7)   83 (22)  

 

Moteur   LC 500 LC 500 décapotable 
Type   V8, bloc et culasses en 

aluminium  
V6, bloc et culasses en 
aluminium  

Mécanisme des soupapes    DACT 32 soupapes avec  
VVT-i double   

DACT 32 soupapes avec  
VVT-i double   

Cylindrée  po3 (cm3)  303,2 (4 969)  303,2 (4 969) 
Alésage x course  mm (po) 94,0 x 89,5  

(3,70 x 3,52)  
94,0 x 89,5  
(3,70 x 3,52) 

Rapport de compression                     12,3 : 1  12,3 : 1  
Systèmes d’injection de 
carburant  

  EFI, D-4S   EFI, D-4S  

Type de carburant    Indice d’octane 91 ou plus  Indice d’octane 91 ou plus  
Puissance  kW / tr/min  351 / 7 100 351 / 7 100 
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(ch à tr/min)                    (471 à 7 100)   (471 à 7 100)   

Couple  
(moteur à essence) 

N∙m / tr/min 

(lb∙pi à tr/min)                    

540 / 4 800 
(398 à 4 800) 

540 / 4 800 
(398 à 4 800) 

 
 
 
 

Système d’entraînement  LC 500 LC 500 décapotable 
Disposition    Moteur avant, roues 

motrices arrière   
Moteur avant, roues 
motrices arrière  

Boîte de vitesses  Type Boîte automatique sport 
Direct Shift à 10 rapports  
avec palettes de 
changement de vitesses 
et mode manuel  

Boîte automatique sport 
Direct Shift à 10 rapports  
avec palettes de 
changement de vitesses 
et mode manuel  

Rapports d’engrenage  1re   4,923  4,023  
2e  3,153  3,153  
3e  2,349  2,349 
4e  1,879  1,879 
5e  1,462  1,462 
6e  1,193  1,193 
7e  1,000  1,000 
8e  0,792  0,792 
9e  0,640  0,640 
10e  0,598  0,598 
Marche arrière  5,169  5,169 

Rapport d’engrenage de 
différentiel  

  2,937  2,937 

 

Performances  LC 500 LC 500 décapotable 
Accélération  0-100 km/h (0-60 mi/h)   

s  
4,7 (4,4)  4,7 (4,4) 

Vitesse max. sur circuit2  km/h (mi/h)  270 (168)  270 (168) 
Consommation de 
carburant estimée1  

Ville/route/combinée, 
L/100 km  

15,2 / 9,7 / 12,7 
  

15,2 / 9,7 / 12,7 
 

Coefficient de traînée    0,33  0,33  
 

Châssis et carrosserie  LC 500 LC 500 décapotable 
Carrosserie/cadre    Carrosserie en acier 

unitisé avec sous-cadres 
avant et arrière en acier  

Carrosserie en acier 
unitisé avec sous-cadres 
avant et arrière en acier  

Type de suspension  Avant  Multibras à double 
articulation  

Multibras à double 
articulation  

 Arrière  Multibras  Multibras  
Type d’engrenages de 
direction  

  À crémaillère, à détection 
de la vitesse, avec 
assistance électrique  

À crémaillère, à détection 
de la vitesse, avec 
assistance électrique  

Type de direction assistée    EPS  EPS  
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Butée à l’autre   2,6  2,6  
Entre trottoirs  m (pi)  5,4 (17,72)  5,4 (17,72) 
 Avec direction arrière 

dynamique, 
m (pi)  

5,3 (17,39)  5,3 (17,39) 

Freins  

  

Type  Système de freins 
antiblocage (ABS), 
répartiteur électronique 
de force de freinage, 
assistance au freinage  

Système de freins 
antiblocage (ABS), 
répartiteur électronique 
de force de freinage, 
assistance au freinage   

 Avant  Disques ventilés de 
400 mm (15,7 po) avec 
étriers en aluminium à six 
pistons opposés, 
plaquettes haute friction  

Disques ventilés de 
400 mm (15,7 po) avec 
étriers en aluminium à six 
pistons opposés, 
plaquettes haute friction  

 Arrière  Disques ventilés de 
359 mm (14,1 po) avec 
étriers en aluminium à 
quatre pistons opposés, 
plaquettes haute friction  

Disques ventilés de 
359 mm (14,1 po) avec 
étriers en aluminium à 
quatre pistons opposés, 
plaquettes haute friction  

 

Couleurs 
Ultra blanc* 
Gris orage* 
Iridium* 
Bleu ultrasonique mica 2.0* 
Vert nori nacré 
Vent 
Infrarouge* 
Caviar  
Gris fumé mat 

*Coût supplémentaire 
 

Couverture de garantie limitée de base 
• Garantie de base de 3 ans/60 000 km 
• Garantie du groupe propulseur de 6 ans/110 000 km, selon la première éventualité 

 


