
  

Information sur le produit – RX 2026 
 

Dimensions 
extérieures 

 RX 350 RX 350h RX 500h RX 450h+ 

Longueur  
hors tout 

mm (po) 
4 890 (192,52) 

Largeur  
hors tout 

mm (po) 
1 920 (75,59) 

Hauteur  
hors tout 

mm (po) 
1 710 (67,32) 

Empattement  mm (po) 2 850 (112,2) 
Voie avant mm (po) 1 655 (65,16) 
Voie arrière mm (po) 1 690 (66,54) 
Porte-à-faux 
avant 

mm (po) 1 080 (42,52) 

Porte-à-faux 
arrière 

mm (po) 960 (37,8) 

Garde au sol  mm (po)  205 (8,07) 207 (8,15) 205 (8,07) 205 (8,07) 
Angle 
d’approche 

degrés 15 

Angle de départ degrés 25 
Coefficient de 
traînée 

Cx 0,35 

 

Dimensions 
intérieures 

 RX 350 RX 350h RX 500h RX 450h+ 

Dégagement à 
la tête effectif 

Avant, mm Toit ouvrant : 968,1 / Toit panoramique : 955,1 
Arrière, mm Toit ouvrant : 978 / Toit panoramique : 940,7 

Dégagement 
aux jambes 
effectif 

Avant, mm 1 043 
Arrière, mm 

949 

Dégagement 
aux épaules 
 

Avant, mm 1 474,6 
Arrière, mm 

1 434,5 

Dégagement 
aux hanches 
 

Avant, mm 1 440 
Arrière, mm 

1 420 

Intérieur Longueur,  
mm (po) 

2 053 (80,83) 

Largeur,  
mm (po) 

1 522 (59,92) 

Hauteur,  
mm (po) 

1 203,6 (47,39) 

Distance entre 
les points 
d’assise 

Avant-arrière,  
mm 1 440 

Nombre de 
places 

Personnes 5 

 

Poids et capacités RX 350 RX 350h RX 500h RX 450h+ 
lb 4 310 4 455 4 750 4 800 
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Poids en ordre 
de marche 

kg 
1 915-1 945 1 980-2 010 2 125-2 155 2 155 

PNBV kg (lb) 2 550 (5 620) 2 610 (5 750) 2 720 (5 995) 2 720 (5 995) 
Espace de 
chargement 

Tous les sièges 
relevés 

29,59 pi3 

Chargement 
maximal 

46,19 pi3 

Capacité de 
remorquage 

kg (lb) 1 585 (3 494) 

Réservoir de 
carburant 

L 67,5 65 65 55 

 

Moteur RX 350 RX 350h RX 500h RX 450h+ 
Type de moteur  T24A-FTS  A25A-FXS T24A-FTS  A25A-FXS 
Cylindres et 
disposition 

 4 cylindres en 
ligne 

4 cylindres en 
ligne 

4 cylindres en 
ligne 

4 cylindres en 
ligne 

Mécanisme des 
soupapes 

 
DACT 

16 soupapes, 
entraînement à 

chaîne (avec 
VVT-i double)  

DACT 
16 soupapes, 

chaîne de 
distribution 

(avec VVT-iE et 
VVT-i) 

DACT 
16 soupapes, 

entraînement à 
chaîne (avec 

VVT-i double)  

DACT 
16 soupapes, 

chaîne de 
distribution 

(avec VVT-iE et 
VVT-i) 

Alésage x 
course 

mm (po) 
87,5 x 99,5  

(3,44 x 3,92) 
87,5 x 103,4 
(3,44 x 4,07) 

87,5 x 99,5  
(3,44 x 3,92) 

87,5 x 103,4 
(3,44 x 4,07) 

Cylindrée cm3 (po3) 2 393 (146,03) 2 487 (151,77) 2 393 (146,03) 2 487 (151,77) 
Rapport de 
compression 

 
11,0 : 1 14,0 : 1 11,0 : 1 14,0 : 1 

Systèmes 
d’injection de 
carburant 

 
SFI SFI SFI SFI 

Type de 
carburant 

 Essence Essence Essence Essence 

Octane 
recommandé 

 Premium Premium Premium Premium 

Système 
d’admission 

 
Turbocompressé Atmosphérique Turbocompressé Atmosphérique 

Puissance 
maximale 

ch / tr/min 
275 / 6 000 185 / 6 000 271 / 6 000 180 / 6 000 

Couple 
maximal 

pi∙lb / tr/min 317 /  
1 700-3 600 

178 /  
4 300-4 500 

339 /  
2 000-3 000 

167 /  
3 600 

Consommation 
de carburant 
(L/100 km) 

Ville 11,2 6,3 8,7 6,4 
Route 8,3 6,8 8,4 7,1 
Combinée 9,9 6,5 8,6 6,7 
Mode PHEV – – – 2,8 Le/100 km 

 

Moteur-générateur RX 350 RX 350h RX 500h RX 450h+ 
Type de moteur Avant S.O. Moteur synchrone à aimant permanent 

Arrière S.O. Moteur synchrone à aimant permanent 
Avant, kW S.O. 134 64 134 
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Puissance 
maximale 

Arrière, kW S.O. 
40 75,9 40 

Couple 
maximal 

Avant, N∙m S.O. 270 292 270 
Arrière, N∙m S.O. 121 168,5 121 

 

Bloc-batterie hybride RX 350 RX 350h RX 500h RX 450h+ 

Type de batterie   S.O. 
Hydrure 

métallique de 
nickel 

Hydrure 
métallique de 

nickel 
Lithium-ion 

Tension 
nominale 

V S.O. 259,2 288 355,2 

Nombre 
d’éléments de la 
batterie 

  S.O. 216 240 96 

Capacité de la 
batterie 

Ah S.O. 5,0 5,0 51 

Puissance totale 
de la batterie 

kWh S.O. 1,3 1,4 18,1 

 

Performance RX 350 RX 350h RX 500h RX 450h+ 
Puissance 
maximale 

kW  S.O. 184 273 227 
ch S.O. 245 366 304 

Vitesse max. km/h 200 200 210 200 
0-100 km/h s 7,6 7,9 6,2 6,5 

 

Châssis et carrosserie RX 350 RX 350h RX 500h RX 450h+ 
Boîte de 
vitesses 

Nom de code UA81E P810 / Q610 PC60 / QA10 P810 / Q610 
Type Automatique 

Direct Shift 
8 rapports 

CVT Automatique 
Direct Shift 
6 rapports 

CVT 

Rapports de 
transmission 
 

1re 5,52 – 4,47 – 
2e  3,18 – 2,52 – 
3e  2,05 – 1,56 – 
4e 1,49 – 1,14 – 
5e 1,23 – 0,85 – 
6e 1,00 – 0,67 – 
7e 0,80 – – – 
8e 0,67 – – – 
Marche arrière 4,22 – 3,20 – 

Rapport de réduction du moteur – 10,78 10,76 10,78 
Rapport d’engrenage de 
différentiel (av. / ar.) 

3,33 / 2,28 3,64 / 10,78 3,74 / 10,76 
3,64 / 10,78 

Type de freins Avant À disque ventilé À disque ventilé À disque ventilé À disque ventilé 
Arrière À disque ventilé À disque ventilé À disque ventilé À disque ventilé 

Taille des freins Avant Disque 18 po 
28 V / 20 po 

opposé  

Disque 18 po 
28 V  

Disque 20 po 
opposé 28 V 

Disque 18 po 
38 V  

Arrière Disque 18 po 
18 V  

Disque 18 po 
18 V  

Disque 18 po 
18 V  

Disque 18 po 
18 V  
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Type d’étrier Avant Double piston flottant 
F SPORT : étriers avant à 6 pistons opposés 

Arrière Piston flottant 
Frein de 
stationnement 

Type Frein de stationnement électronique 

Type de 
suspension 

Avant Jambes de force 
MacPherson 

Jambes de force 
MacPherson 

Jambes de force 
MacPherson 

Jambes de force 
MacPherson 

Arrière Multibras Multibras Multibras Multibras 
Direction  Type À crémaillère À crémaillère À crémaillère À crémaillère 

Butée à l’autre 2,76 2,76 2,76 2,76 
Rayon de 
braquage, 
m (pi) 

Entre trottoirs 5,9 (19,4) 5,9 (19,4) 5,4 (17,7) 5,9 (19,4) 

Entre murs 6,3 (20,7) 6,3 (20,7) 5,9 (19,4) 6,3 (20,7) 

 

Couleurs 
Ultra blanc* 
Blanc éminent nacré* 
Iridium*  
Gris orage* 
Caviar  
Rouge matador mica 
Vert nori nacré 
Bleu de Grèce   
Cuivre intense* 
Incognito 
Crépuscule mica 

*Coût supplémentaire 
 
 
 

Couverture de garantie limitée de base 
• Garantie de base de 3 ans/60 000 km 
• Garantie du groupe propulseur de 6 ans/110 000 km, selon la première éventualité 
• Garantie des composants hybrides de 8 ans/160 000 km 
• Garantie de la batterie hybride de 10 ans/240 000 km 

 


