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Dimensions ext.  RZ 350e RZ 450e AWD RZ 550e AWD 
Longueur hors tout mm (po) 4 805 (189,17) 4 805 (189,17) 4 805 (189,17) 
Largeur hors tout mm (po) 1 895 (74,61) 1 895 (74,61) 1 895 (74,61) 
Hauteur hors tout mm (po) 1 635 (64,37) 1 635 (64,37) 1 635 (64,37) 
Empattement  mm (po) 2 850 (112,20) 2 850 (112,20) 2 850 (112,20) 
Voie avant mm (po) 1 610 (63,39) 1 610 (63,39) 1 610 (63,39) 
Voie arrière mm (po) 1 620 (63,78) 1 620 (63,78) 1 620 (63,78) 
Porte-à-faux avant mm (po) 975 (38,39) 975 (38,39) 975 (38,39) 
Porte-à-faux arrière mm (po) 980 (38,58) 980 (38,58) 980 (38,58) 
Garde au sol  mm (po)  200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 
Coefficient de 
traînée 

Cx 0,29 0,29 0,29 

 
 

Dimensions int.  RZ 350e RZ 450e AWD RZ 550e AWD 
Dégagement à la 
tête effectif 

Avant, mm (po) 980,3 (38,59)*2 / 1012,9 (39,88)*3 
Arrière, mm (po) 983 (38,70)*2/ 1008,1 (39,69)*3 

Dégagement aux 
jambes effectif 

Avant, mm (po) 1069,6 (42,11) 
Arrière, mm (po) 952,9 (37,52) 

Dégagement aux 
épaules 

Avant, mm (po) 1 445,4 (56,91) 
Arrière, mm (po) 1 379,8 (54,32) 

Dégagement aux 
hanches 

Avant, mm (po) 1 389,8 (54,72) 
Arrière, mm (po) 1 314,4 (51,75) 

Intérieur Longueur, mm (po) 1 845 (72,64) 
Largeur, mm (po) 1 520 (59,84) 
Hauteur, mm (po) 1 160 (45,67)*2 /1200 (47,24)*3 

Dist. hanches 
cond./essieu arrière 

Avant à arrière 
1 000 (39,37) 

Nombre places Personnes 5 
*2 : Toit normal / *3 : Toit ouvrant 
 

Poids et capacités RZ 350e RZ 450e AWD RZ 550e AWD 
Poids en ordre de 
marche  

kg (lb) 1 995 - 2 050 2 100-2 165 2 135-2 180 

PNBV kg (lb) 2 520 2 640 2 640 
Volume de 
l’habitacle 

Total, pi3 S.O. S.O. S.O. 

Volume du coffre 
(SAE) 

Total, pi3 (L) 34,1 (966)*2, 
34,9 (988)*3 

34,1 (966)*2, 
34,9 (988)*3 

34,1 (966)*2, 
34,9 (988)*3 

s* 2 : Toit normal / *3 : Toit ouvrant 
 

Moteur-générateur RZ 350e RZ 450e AWD RZ 550e AWD 
Type de moteur Avant Moteur synchrone à 

aimant permanent 
Moteur synchrone à 
aimant permanent 

Moteur synchrone à 
aimant permanent 

Arrière S.O. Moteur synchrone à 
aimant permanent 

Moteur synchrone à 
aimant permanent 

Avant, kW 167 167 167 
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Puissance de sortie 
max. 

Arrière, kW – 167 167 

Couple max. Avant, N∙m 269 269 269 
Arrière, N∙m – 269 269 

 
Bloc-batterie hybride RZ 350e RZ 450e AWD RZ 550e AWD 
Type de batterie   Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion 
Tension nominale V    
Nombre d’éléments 
de la batterie 

     

Capacité de la 
batterie 

Ah    

Puissance totale de 
la batterie 

kWh 77 77 77 

Type de connecteur  Système de charge nord-américain (NACS) (SAE J4300) 
Puissance de sortie 
du chargeur 
embarqué 

 11 kW 11 kW 11 kW 

Puissance maximale 
du système 

 165 kW (221 ch) 230 kW (308 ch) 300 kW (402 ch) 

 
Performance RZ 350e RZ 450e AWD RZ 550e AWD 
Vitesse max. km/h 160 180 180 
0-100 km/h s 7,5 5,2 4,4 
Autonomie estimée Km 480 km* 1, *3 418 km* 1, *3 360 km* 1,*2 

*1 : Essais provisoires, *2 : Pneus de 20 pouces, *3 : Pneus de 18 pouces 
 

Châssis et 
carrosserie 

 RZ 350e RZ 450e AWD RZ 550e AWD 

Boîte de vitesses Nom de code    
Type À un seul rapport À un seul rapport À un seul rapport 

Disposition  FWD AWD Direct4 AWD Direct4 
Rapport d’engrenage de différentiel (avant 
/ arrière) 

13,786 / - 13,786 / 13,786 13,786 / 13,786 

Type de freins Avant À disque ventilé À disque ventilé À disque ventilé 
Arrière À disque ventilé À disque ventilé À disque ventilé 

Taille des freins Avant, mm (po) 
Diamètre/épaisseur 

328 (12,91) / 34 
(1,34) 

328 (12,91) / 34 
(1,34) 

328 (12,91) / 34 
(1,34) 

Arrière, mm (po) 
Diamètre/épaisseur 

317 (12,48) / 18 
(0,71) 

317 (12,48) / 18 
(0,71) 

317 (12,48) / 18 
(0,71) 

Frein de 
stationnement 

Type Frein de 
stationnement 
électronique 

Frein de 
stationnement 
électronique 

Frein de 
stationnement 
électronique 

Type de suspension Avant À double bras 
triangulaire  

À double bras 
triangulaire  

À double bras 
triangulaire  

Arrière À double bras 
triangulaire 

À double bras 
triangulaire 

À double bras 
triangulaire 

Direction  Type EPS  EPS EPS 
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Butée à l’autre 2,81 2,81 2,81 
Rayon de braquage 
minimum  

Entre trottoirs, m 
(pi)  

5,6 (18,4) 5,6 (18,4) 5,6 (18,4) 

Entre murs, m (pi)  6,01 (19,7) 6,01 (19,7) 6,01 (19,7) 
 

Roues/pneus par version Roues Pneus (av./ar.) 
RZ 350e Signature + Roues de 18 po en alliage avec 

finition usinée couleur Gris 
métallisé foncé 

P235/60R18 / P255/55R18 

RZ 450e AWD Signature + Roues de 18 po en alliage avec 
finition usinée couleur Gris 
métallisé foncé 

P235/60R18 / P255/55R18 

RZ 450e AWD Luxe Roues de 20 po en alliage avec 
finition usinée couleur noire 

P235/50R20 / P255/45R20 

RZ 450e AWD Exécutif Roues de 20 po en alliage au fini 
bronze mécanique 

P235/50R20 / P255/45R20 

RZ 550e AWD F SPORT Roues de 20 po en alliage avec 
enjoliveurs  

P235/50R20 / P255/45R20 

 
Couleurs 
Blanc oxygène 
Iridium* 
Gris orage* 
Ether* 
Cuivre intense* 
Caviar 
Gris orage avec toit Onyx noir* 
Éther avec toit Onyx noir* 
Cuivre intense avec toit Onyx noir* 
Vent (F SPORT uniquement)  

*Coût supplémentaire 
 

Couverture de garantie limitée de base 
• Garantie de base de 3 ans/60 000 km 
• Garantie du groupe propulseur de 6 ans/110 000 km, selon la première éventualité 
• 8 ans ou 160 000 km Garantie des composants des véhicules électriques à batterie** 
• 8 ans ou 160 000 km Garantie de la batterie des véhicules électriques**, Garantie de la capacité de la 

batterie des véhicules électriques*** 
**Selon la première éventualité. Consultez le supplément du manuel du propriétaire ou votre concessionnaire pour 
plus de détails. 
***La garantie de la capacité de la batterie s’applique à une capacité inférieure à 70 % de la capacité d’origine. 


