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Information sur le produit 
 

MOTEUR  

Code A25A-FXS (cycle Atkinson) 

Puissance nette du système 

hybride 

236 ch combinés 

Type, matériaux  Moteur 4 cylindres de 2,5 L à force dynamique, bloc en alliage 

d’aluminium avec culasses en alliage d’aluminium 

Mécanisme des soupapes Moteur à 16 soupapes (quatre soupapes par cylindre), arbres à 

cames à double arbre à cames en tête (DACT) avec système de 

distribution à calage variable intelligent à moteur électrique 

(VVT-iE) sur l’arbre à cames d’admission et système de 

distribution à calage variable intelligent (VVT-i) sur l’arbre à 

cames d’échappement 

Cylindrée  2 487 cm3 

Alésage x course  87,5 x 103,4 mm 

Rapport de compression  14:1 

Puissance  176 ch à 5 700 tr/min 

Couple  163 lb-pi à 3 600-5 200 tr/min 

Système d’allumage  Système d’allumage direct de Toyota (TDI) 

Système d’alimentation en 

carburant  

D-4S 

Carburant recommandé  Indice d’octane 87 ou supérieur 

Consommation de carburant 

estimée* 

(ville/route/combinée) 

LE AWD : 5,1 / 6,0 / 5,5 L/100 km 

XLE AWD : 5,2 / 6,1 / 5,7 L/100 km 

XSE AWD, Limited AWD : 5,4 / 6,3 / 5,8 L/100 km 

Woodland AWD : 5,7 / 6,7 / 6,2 L/100 km 

*Estimation du fabricant. Le kilométrage réel peut différer.  

 

MOTEURS ÉLECTRIQUES  

Type Moteurs synchrones à aimant permanent  

Type de refroidissement Refroidissement par liquide 

Puissance, avant/arrière 100 kW / 40 kW 

Couple (avant/arrière) 153 lb-pi / 89 lb-pi 

 

BLOC-BATTERIE HYBRIDE   

Type Batterie lithium-ion (Li-ion) de 1,1 kWh 

Tension nominale  248 V 

Nombre de cellules 68 

Capacité de cellule (Ahr) 4,1 

Tension du système  650 V maximum 

 

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT  
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Disposition Traction intégrale électronique sur demande 

Type de boîte de vitesses Transmission à variation continue à commande électronique 

(eCVT) avec mode séquentiel 

 

CHÂSSIS ET CARROSSERIE 

Suspension Avant Suspension avant indépendante à jambes de force 

MacPherson avec barre stabilisatrice 

Arrière Suspension arrière à tiges multiples avec barre 

stabilisatrice 

Direction Type Direction assistée électronique (EPS); direction à 

assistance électrique à crémaillère et pignon 

Ratio hors tout 14,4:1 

Diamètre de braquage, 

m (pi) 

Woodland : 11,25 m (37,0 pi) 

Toutes les autres versions : 11,28 m (36,9 pi) 

Tours, butée à l’autre 2,6 

Freins  Avant Disques ventilés assistés 

Diamètre avant 305 mm / 12,0 po 

Arrière Disques pleins 

Diamètre arrière 281 mm / 11,1 po 

Frein de stationnement Frein de stationnement électrique 

Roues et pneus Roues de 17 po en alliage gris foncé (LE)  

Roues de 18 po en alliage gris foncé (XLE)  

Roues de 18 po en alliage gris mat (Woodland)  

Roues de 18 po en alliage usinée gris foncé 

(Limited)  

Roues de 20 po en alliage noir (XSE)  

Dimension des pneus 235/65R17 (LE) 

235/60R18 (XLE, Limited) 

235/65R18 tout terrain (Woodland) 

235/50R20 (XSE) 

Pneu/roue de secours Temporaire 

 

DIMENSIONS EXTÉRIEURES  

Empattement, mm (po) 2 690 mm (105,9 po) 

Longueur hors tout, mm (po) 4 600 mm (181,0 po) (tous les modèles sauf Woodland) 

4 620 mm (182,0 po) (Woodland) 

Largeur hors tout (max.), mm 

(po) 

1 855 mm (73,0 po) 

Hauteur hors tout (max.), mm 

(po) 

1 660 mm (65,3 po)  

Voie avant 1 591 mm (tous les modèles sauf Woodland) 
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1 611 mm (Woodland) 

Voie arrière 1 612 mm (tous les modèles sauf Woodland) 

1 632 mm (Woodland) 

Garde au sol, mm/po 206 mm / 8,1 po (tous les modèles sauf Woodland) 

216 mm / 8,5 po (Woodland) 

Angle d’attaque/de sortie 19 / 23 degrés (tous les modèles sauf Woodland) 

20 / 24 degrés (Woodland) 

 

DIMENSIONS INTÉRIEURES  

Nombre de places 5 

Dégagement à la tête 

 Avant 

 

 Arrière 

 

 

991 mm (39,0 po) – LE 

958 mm (37,7 po) – Tous sauf LE 

1 016 mm (40,0 po) – LE 

1 001 mm (39,4 po) – Tous sauf LE 

Dégagement aux jambes 

 Avant 

 Arrière  

 

1 039 mm (40,9 po) 

960 mm (37,8 po) 

Dégagement aux épaules 

 Avant 

 Arrière  

 

1 468 mm (57,8 po) 

1 432 mm (56,4 po) 

Dégagement aux hanches  

 Avant 

 Arrière  

 

1 379 mm (54,3 po) 

1 211 mm (47,7 po) 

Volume de chargement 

 Derrière sièges avant 

 Derrière 2e rangée 

 

1 994 L (70,4 pi3)  

1 070 L (37,8 pi³) avec toit régulier / toit ouvrant 

1 036 L (36,6 pi3) avec toit panoramique 

 

POIDS ET CAPACITÉS  

Poids en ordre de 

marche 

kg (lb) 1 745-1 758 kg (3 845-3 875 lb) 

PNBV  kg (lb) 2 232 (4 920) 

Capacité de 

remorquage  

kg (lb) LE : 794 kg (1 750 lb) 

Tous les modèles sauf LE : 1 588 kg (3 500 lb) 

Capacité du réservoir  L 55 L 

 

Couleurs extérieures 

• Blanc  

• Frisson glacé nacré* 

• Nuage orageux 

• Pierre urbaine 
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• Noir minuit métallisé 

• Rouge rubis nacré*  

• Cassonade métallisé 

• Everest 

• Bleu héliographique 

• Frisson glacé nacré avec toit noir* 

• Nuage orageux avec toit noir* 

• Cassonade métallisé avec toit noir* 

*Couleur à coût supplémentaire 

 

Couverture de garantie limitée de base 

• Garantie de base de 3 ans/60 000 km 

• Garantie du groupe propulseur de 5 ans/100 000 km 

• Garantie des composants hybrides de 8 ans/160 000 km 

• Garantie de la batterie hybride de 10 ans/240 000 km 

 


