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MOTEUR i-FORCE  i-FORCE MAX 

Type, matériaux 

T24A-FTS  

Moteur turbocompressé de 

2,4 L, 4 cylindres, double arbre 

à cames en tête (DACT) à 

16 soupapes, injection de 

carburant D-4S 

T24A-FTS  

Moteur hybride turbocompressé de 

2,4 L, 4 cylindres, double arbre à 

cames en tête (DACT) à 

16 soupapes, injection de carburant 

D-4S 

Cylindrée 2 393 cm3 

Alésage x course Φ87,5 x 99,5 mm 

Rapport de compression 11:1 

Puissance 278 ch à 6 000 tr/min 326 ch à 6 000 tr/min 

Couple 317 lb-pi à 1 700 tr/min 465 lb-pi à 1 700 tr/min 

Batterie hybride – 1,87 kWh NiMH 

Système d’allumage DIS (direct) avec bougies d’allumage à pointe en iridium 

Système d’alimentation en 

carburant 
D-4ST  

Carburant Régulier 

 

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT 

Disposition 
Moteur avant avec quatre roues motrices temporaires 

Moteur avant avec quatre roues motrices permanentes 

Type de boîte de vitesses Automatique 8 rapports 

Rapports d’engrenage 

1er 4,41 

2e 2,80 

3e 1,95 

4e 1,51 

5e 1,27 

6e 1,00 

7e 0,79 

8e 0,65 

Marche arrière 3,64 

Rapport de boîtier de transfert 4x4 

(haut/bas) 
1,00:1 / 2,57:1 
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Rapport de propulsion finale 3,583 

 

CONSOMMATION DE CARBURANT (ville/route/combinée)* 

i-FORCE (4RM temporaires) 12,4 / 9,6 / 11,2 L/100 km  

i-FORCE Limited (4RM permanentes) 12,0 / 9,9 / 11,1 L/100 km  

i-FORCE MAX (4RM temporaires) 10,3 / 9,5 / 9,9 L/100 km  

i-FORCE MAX Platinum (4RM permanentes) 10,5 / 9,7 / 10,1 L/100 km  

*Chiffres estimés par RNCan. La consommation réelle de carburant varie. 

 

CHÂSSIS ET CARROSSERIE 

Suspension 

Avant 
Suspension avant indépendante à double bras triangulaire avec barre 

stabilisatrice et amortisseurs à double tube 

Arrière (ressorts 

hélicoïdaux) 

Suspension arrière multibras avec ressorts hélicoïdaux et  

amortisseurs bitubes montés à l’extérieur  

Direction 

Type 
Direction assistée électronique (EPS); direction à assistance électrique à 

crémaillère et pignon 

Tours de butée à butée 3,25 tours 

Rayon de braquage (pi) 19,7 pi 

Angles 

Version SR5 SPT/LTD/PLT TRD O/R PRO/TH 

Attaque  18 degrés 18 degrés 19 degrés 33 degrés 

Sortie 22 degrés 22 degrés 24 degrés 24 degrés 

Franchissement 23 degrés 24 degrés 24 degrés 24 degrés 

Garde au sol 206 mm 224 mm 231 mm 257 mm 

Type de roues, matériau et taille des pneus 

SR5 Roues de 18 po en alliage gris métallique foncé avec pneus 245/70R18 

TRD Sport (Premium) Roues de 20 po en alliage au fini usiné avec pneus 265/55R20 

TRD Hors route (Premium) Roues de 18 po en alliage au fini usiné avec pneus 265/70R18  

Limited Roues de 20 po en alliage au fini usiné avec pneus 265/55R20 

Trailhunter Roues de 18 po en alliage au fini bronze mat avec pneus tout terrain 265/70R18 

TRD Pro Roues de 18 po en alliage au fini noir mat avec pneus tout terrain 265/70R18 
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Platinum Roues de 20 po en alliage noir avec pneus 265/55R20 

Système de freinage 

Type de frein de 

stationnement 
Frein de stationnement électronique (EPB) 

Avant Freins opposés de 17 po 

Arrière Étriers flottants de 17 po avec moteur EPB  

 

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 

Version SR5 SPT/LTD/PLT TRD O/R PRO/TH 

Longueur hors tout 4 950 mm 4 950 mm 4 950 mm 4 950 mm 

Largeur hors tout 1 980 mm 1 980 mm 1 980 mm 2 030 mm 

Hauteur hors tout 1 845 mm 1 860 mm 1 870 mm 1 920 mm 

Empattement 2 850 mm 2 850 mm 2 850 mm 2 850 mm 

 

DIMENSIONS INTÉRIEURES 

Nombre de places 
SR5, Limited : 7 places 

Autres versions : 5 places 

Dégagement à la tête (mm) 

– avant/arrière/3e rangée 

Sans toit ouvrant : 1 008 / 960 / 897 mm 

Avec toit ouvrant : 973 / 960 / 897 mm 

Dégagement aux jambes 

(mm) – avant/arrière/3e 

rangée 

1 062 / 884 / 808 mm 

Dégagement aux épaules 

(mm) – avant/arrière 
1 473 / 1 468 mm 

Dégagement aux hanches 

(mm) – avant/arrière 
1 402 / 1 425 mm 

 

POIDS ET CAPACITÉS 

Groupe propulseur i-FORCE  i-FORCE MAX 

Version SR5 SPT ORP LTD ORP PRO TH PLT 

Poids en ordre de marche 

(lb) 
4 685 4 850 4 850 4 970 5 225 5 455 5 500 5 390 

Poids en ordre de marche 

(kg) 
2 125 2 200 2 200 2 254 2 370 2 474 2 495 2 445 

PNBV (lb) 6 075 6 395 6 240 6 395 6 505 6 505 6 505 6 505 

PNBV (kg) 2 756 2 901 2 830 2 901 2 951 2 951 2 951 2 951 



4Runner 2026 

 Information sur le produit  

 

 

 

Capacité de remorquage 2 722 kg / 6 000 lb 

Capacité du réservoir 72 L 

Huile moteur 5,6 L (avec filtre) 

 

CAPACITÉS DE CHARGEMENT 

Nombre de places 5 places 7 places 

Derrière la 1re rangée 2 554 L (80,2 pi3) 2 381 L (84,1 pi3) 

Derrière la 2e rangée 1 371 L (48,4 pi3) 1 269 L (44,8 pi3) 

Derrière la 3e rangée – 343 L (12,1 pi3) 

 

COULEURS EXTÉRIEURES 

• Blanc 

• Frisson glacé nacré* 

• Argent incisif 

• Gris Underground 

• Noir 

• Rouge supersonique* 

• Bleu héritage 

• Bleu nouvelle vague* 

• Everest 

*Couleur à coût supplémentaire 

 

COUVERTURE DE GARANTIE LIMITÉE DE BASE 

• Garantie de base de 3 ans/60 000 km  

• Garantie du groupe propulseur de 5 ans/100 000 km 

• Garantie des composants hybrides de 8 ans/160 000 km 

• Garantie de la batterie hybride de 10 ans/240 000 km  

 

 


